
Станок
для гибки завитков

Выполняемые операции
Гибка завитков
квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм; 
труба проф. - max 20x20x1,5 мм

Комплектация

Технические характеристики

Станок для гибки 
завитков и продольного 
скручивания

V2-16
Выполняемые операции

Гибка завитков

Скручивание

«Корзинка»

квадрат - max 14х14 мм;
полоса - max 30х10 мм

квадрат - max 16х16 мм; 
полоса - max 30х10 мм;
пруток - max Ø16 мм;
труба проф. - max 20x20x2 мм

квадрат - max 8х8 мм; 
пруток - max Ø8 мм

Комплектация

Технические характеристики

V1-16

Мощность мотора - 1,5 кВт.
Питание - 380 В.

Размер упаковки: 1090х610х1000 мм
Вес: 305 кг

Размер упаковки: 1090х610х1000 мм
Вес: 356 кг

   

Мощность мотора - 1,5 кВт. 
Питание - 380 В.

Художественная ковка. Станки

 3 оправки для изготовления завитков;
 3 чистых основания для самостоятельного изготовления 

оправок;
 блок для продольного скручивания «корзинок»;
 2 набора для изготовления «корзинок»;
 блок ножных педалей с защитой от случайного нажатия.

• 3 оправки для изготовления завитков;
• 3 чистых основания для самостоятельного изготовления 

оправок;
• блок ножных педалей с защитой от случайного нажатия.


